
��

��

��

��

�	
�


����

����

����

����

����

��

��
��

11



12

1

5

7

4

8
9

10

11

6

12

3
2

“Unsere Heizkessel sind bestens
geeignet für den Dauereinsatz.
Erweitern Sie Ihr Bootssaison mit KABOLA“
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Installation einer WARMluftheizung

1.	 Kabola Heizung
2.	 Schalldämpfer
3.	 Edelstahl-Abluft-System (flexibel)
4.	 Brennstoffleitung
5.	 Brennstofftank
6.	 Edelstahl-Aussenhautdurchführung
7.	 Heizkessel-Vorlauf
8.	 Heizkessel-Rücklauf
9.	 Warmlufteinheit (Wasser-Luft 

Wärmetauscher)
10.	 Luftschlauch
11.	 Luftausblasgitter
12.	 Raum-Thermostat

Wasser-Luft-Wärme-
tauscher

Compact 7

KABOLA hat ein System entwickelt, bei dem ohne Radiatoren, 
aber dafür nur mit Warmluft geheizt werden kann.

Unser System bietet nicht nur einfache, raumsparende 
Einbaumöglichkeiten, sondern ist auch einzigartig, weil es 
einfach mit Radiatoren kombiniert werden kann. Für jeden 
Raum ist es daher möglich, die am besten passende Lösung 
zu wählen.

Flüsterleise - Kraftvoll - Supereffizient - Leichtgewichtig 
Raumsparend - Vollautomatisch -
Schnell ein angenehmes Klima - Bedienkomfort
Leichte Installation - Lange Lebensdauer
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Wasser-Luft-Wärmetauscher 	
Silencio 1

Luftauslässe Raumthermostat

•	 leichte Montage
•	 für Ø 55 mm Warmluft-

schlauch

Luftschlauch
•	 leichte Montage
•	 geliefert auf Rollen 

10 m, 20 m, 30 m

•	 Raumthermostat mit 
Auto-Zeitschaltpro-
gramm und LCD

Auswahl einiger Komponenten aus dem Produktangebot für Warmluftheizungen
Unser System ist so zusammengesetzt, dass es besonders effizient arbeitet und platzsparend ist. Durch den Einsatz von einem oder mehreren Wasser-Luft-
Wärmetauschern ist es im Betrieb nicht mehr erforderlich, große und lange Luftschläuche vom Kessel bis zur Austrittsstelle zu verlegen. Dies bietet eine 
einfache und schnelle Installation, sowie eine längere Betriebslebensdauer.

Der Wasser-Luft-Wärmetauscher ist mit dem Kabola-Kessel durch Fluidschläuche verbunden. Dies ermöglicht es das System mit Heizkörpern zu kombinieren. 
Darüber hinaus besteht das System aus dem Bedienfeld, den Lufterhitzern und den Luftauslässen. Unsere Heizluft-Heizsysteme sind perfekt für den Dauer-
einsatz geeignet. Erweitern Sie Ihre Segelsaison mit Kabola! Hier einige Produktbeispiele:

Bezeichnung

Heizleistung kW 4.3

Luftstrom m³/h 230

Stromverbrauch W 70

Geräuschpegel dB 63

Gewicht kg 2,2

Wasseranschluss Ø mm 16

Wasser-Luft-Wärmetauscher		
Compact EVO 1 ED4

•	 Für die Montage eines Außenluftansaugkanals an einem Ventilator-
eintritt ist ein Anschlussstück vorgesehen

•	 Die Auslässe des Diffusors können einfach und ohne Werkzeug mit 
Hilfe der beiden seitlichen Schieber am Heizgerät montiert werden, 
wobei ein Clip diese sicher an ihrem Platz hält

•	 Wasser-Luft-Wärmetauscher für Boote
•	 Kann z. B. in einem Schott eingebaut werden
•	 Auch ohne Lüfterregler erhältlich (Silencio FA-Version)

Bezeichnung

Heizleistung kW 1.7

Luftstrom m³/h 110

Stromverbrauch W 7

Geräuschpegel dB 48

Gewicht kg 1,0

Wasseranschluss Ø mm 16
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Heizsysteme von Kabola an Bord:

•	 Moderne, ölbefeuerte Heizkessel
•	 Warmwasser für Dusche und Pantry 

(Kombikessel oder mittels Heizkessel-/
speicherregelung)

•	 Für Segel- und Motorboote
•	 Kontinuierlicher Einsatz
•	 Spitzenqualität und Kostenersparnis
•	 Nachhaltig durch geringe Emissionen
•	 Leise und energiesparend



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratung und vertrieb

SCHEER

Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Chausseestraße 16
D-25797 Wöhrden
Tel. +49 (0) 48 39 / 9 05 - 0
Fax +49 (0) 48 39 / 4 53
info@scheer-heizsysteme.de
www.scheer-heizsysteme.de

Heißluftheizung

Bodenheizung

Warmwasser

Klimaanlage

www.kabola.nl · www.kabola-scheer.de
Stand 11/18


